
Kit de convertidor de medios de fibra

Compruebe los puertos de redes de fibra óptica con cualquier comprobador LinkIQ™

Se conecta a puertos Ethernet de fibra de 1 Gb/s (1000BASE-SX, 1000BASE-LX) y 10 Gb/s (10GBASE-SR, 10GBASE-LR) a través de un convertidor
de medios y SFP (1G/10G) usando cables de fibra óptica monomodo o multimodo

Compatible con el LinkIQ Cable+Network Tester y el LinkIQ Duo Cable+Wi-Fi+Network Tester

Funciones de comprobación de redes de fibra óptica, tales como: Ping IPv4 y v6, diagnósticos del switch más cercano (dirección IP, nombre,
puerto/número de VLAN)

Banco de pilas para operación portátil

Incluye un maletín de transporte para el comprobador LinkIQ/LinkIQ Duo, convertidores de medios (1 G o 10 G), paquete de pilas, latiguillos de fibra
óptica (monomodo y multimodo), cable conector RJ45, SFP (monomodo y multimodo) y accesorios
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Introducción

Use el kit de convertidor de medios de fibra (FMC) de Fluke Networks para comprender y depurar las conexiones de puertos de fibra determinando la
aplicación, el nombre del switch, el nombre del puerto y la VLAN, y verificando la conectividad mediante ping IP. El FMC incluye los convertidores de medios,
SFP, cables de fibra óptica y cable RJ45 para conectar con cualquier comprobador LinkIQ y resolver problemas de conectividad de red.

Cuando se prueba una conexión a través del FMC, la comprobación de “red” proporciona resultados que pueden indicarle si tiene una conexión Ethernet al
dispositivo en el otro extremo (normalmente, un switch) y si puede enviar tráfico de IP a destinos en el otro extremo. El resultado que obtiene se parece a la
siguiente pantalla, y esto es lo que puede indicar.

1. Si hay información aquí, tiene una conexión de red al switch. Si no es así, o bien no está conectado, o bien el dispositivo del otro extremo no está
gestionado.

2. Esta información está relacionada con la conexión al convertidor de medios, no con la conexión de fibra.
3. Si hay una respuesta al ping, tiene una conexión de red y el destino responde. Si no es así, o bien no está conectado, o bien el destino no es accesible o

no responde.

Información para el pedido
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MODELO DESCRIPCIÓN

FMC-10G
El kit de convertidor de medios de fibra 10G incluye convertidores de medios de fibra de 10 Gb/s y 1 Gb/s, banco de alimentación,
cable para cargar el banco y alimentar los convertidores, SFP (1000BASE-LX, 1000BASE-SX, 10GBASE-LR, 10GBASE-SR), cables
de fibra monomodo y multimodo, cable RJ-45 y un maletín de transporte.

FMC-1G
El kit de convertidor de medios de fibra 1G incluye un convertidor de medios de fibra de 1 Gb/s, banco de alimentación, cable para
cargar el banco y alimentar los convertidores, SFP (1000BASE-LX, 1000BASE-SX), cables de fibra monomodo y multimodo, cable
RJ-45 y un maletín de transporte.

LIQ-DUO-KIT-FMC
Incluye el kit del LinkIQ Duo Cable+Wi-Fi+Network Tester, el kit de convertidor de medios FMC-10G, el detector de fibra activa
FiberLert™, el limpiador Quick Clean™ de 1,25 mm

LIQ-KIT-FMC
Incluye el kit avanzado del LinkIQ™ Cable+Network Tester, el kit de convertidor de medios FMC-10G, el detector de fibra activa
FiberLert™, el limpiador Quick Clean™ de 1,25 mm

Especificaciones generales

Característica Descripción

Convertidor de
medios

1 Gb/s media converter (1G and 10G models) 10 Gb/s media converter (10G models)

SFP
1000BASE-LX single-mode (1G and 10G models) 1000BASE-SX multimode (1G and 10G models) 10GBASE-LR single-mode (10G
models) 10GBASE-SR multimode (10G models)

Latiguillo de fibra
óptica

Latiguillo de fibra óptica monomodo, longitud: 9,84 ft (3 m) Fiber optic patch cord multimode, Length: 3 m (9,84 pies)

Cable conector RJ45 Clasificación CAT 6A, longitud: 1,5 m (5 pies)

Banco de
alimentación/Pilas

Lithium Polymer with 5000 mAh capacity USB C input: 5 V/2 A, salida: 5V/2A USB A input: 5 V/2 A, salida: 5V/2A Digital LED of
battery level

Cableado USB type C to type A for Power Bank charging USB type C to DC 5.5x2.5 mm plug for connecting Power Bank to Media Converter

Peso FMC-1G: 1.18 kg; 2.6 lb FMC-10G: 1.36 kg; 3 lb LIQ-KIT-FMC: 4.17 kg; 9.2 lb LIQ-DUO-KIT-FMC: 4,19 kg (9,25 lb)

Case Dimensions (H
x W x D)

30,8 x 16,8 x 12,8 cm (12,13 x 6,61 x 5,04 in)

Acerca de Fluke Networks
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Acerca de Fluke Networks

Fluke Networks es el líder mundial en herramientas de certificación, resolución de problemas e instalación para profesionales
que instalan y ofrecen mantenimiento de infraestructura de cableado de redes importantes. Desde la instalación de los centro
de datos más avanzados hasta la restauración del servicio en las peores condiciones climatológicas, nuestra combinación de
confiabilidad legendaria y el rendimiento sin comparación garantiza que los trabajos se realizarán de forma eficiente. Entre los
productos más representativos de la empresa se encuentra el innovador LinkWare™ Live, la solución de certificación de
cableado conectada a la nube líder en el mundo, con más de catorce millones de resultados cargados hasta la fecha.

1-800-283-5853 (US & Canada)
1-425-446-5500 (Internacional)
http://www.flukenetworks.com

Descriptions, information, and viability of the information contained in this document are subject to change without notice.

Revised: 3 de enero de 2025 12:01 PM
Literature ID:

© Fluke Networks 2018

Fiber Media Converter Kit Page 4 of 4

DATASHEET


